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Verlängerter Ladehebel PN 06.102 für 

o Derya MK12 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TECTAL Qualitätsprodukt entschieden haben!  

Der verlängerte Ladehebel ist zu 100% “Made in Austria“ und bietet folgende 

Vorteile: 

✓ Der Ladehebel ist deutlich länger als das Originalteil und ermöglicht 

insbesondere auch beim Einsatz auf der linken Seite der Waffe mit großem 

Bolt-Release-Knopf eine einfache, rasche und sichere Bedienung. 

 

✓ Der Griff selbst ist für einen optimalen Grip mit einer ausgeprägten 

Oberflächenstruktur versehen und drehbar ausgeführt, während der gut 

wahrnehmbare Absatz auf der Innenseite des Griffs zusätzlich dabei hilft, die 

Hand bzw. die Finger so zu positionieren, dass es beim Einsatz auf der linken 

Seite der Waffe nicht zu einer Berührung mit dem Bolt-Release-Knopf kommt.  

 

✓ Beidseitig an der Waffe einsetzbar 

 

✓ Robuste Ausführung aus hochfestem Aluminium mit Hart-Eloxierung und 

hochwertigem, oberflächenbehandeltem Stahl für eine zuverlässige Funktion 

und eine langfristige Halbbarkeit  

 

 

 

 

 
 

Lieferumfang: 

• TECTAL Verlängerter Ladehebel PN06.102, vormontiert   

inkl. 1 Stk. zusätzlicher Niro - Befestigungsschraube (Griff) 

 

PN 06.102 - Lieferumfang 



ANLEITUNG PN 06.102   

 

 
2 

  V1 
  

 

Benötigte Werkzeuge: 

• Innensechskantschlüssel 4mm für Befestigungsschraube (Griff) 

 

MONTAGE 

1. Bevor Arbeiten an der Waffe durchgeführt werden, muss sichergestellt 

werden, dass diese entladen ist!  

Während die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, muss ein ev. angestecktes 

Magazin entfernt und der ungeladene Zustand durch eine visuelle Inspektion 

des Patronenlagers überprüft und - wenn notwendig - unter Beachtung aller 

Sicherheitsregeln hergestellt werden. 

2. Zur Montage ist der originale Ladehebel abzuziehen und der verlängerte 

Ladehebel in den Verschluss einzusetzen.  

Dabei ist unbedingt darauf achten, dass der verlängerte Ladehebel 

entsprechend einrastet! 

 

3. Es wird empfohlen, die Befestigungsschraube (Griff) – wahlweise schwarz oder 

Niro, vgl. S.3 – mit Loctite 243 (Blau) oder einer vergleichbaren, mittelfesten 

Schraubensicherung zu versehen, um einen sicheren Halt im Gebrauch bei 

einer gleichzeitigen Demontierbarkeit zu Wartungszwecken zu gewährleisten.  

 

Zur Verwendung der Schraubensicherung: 
 

➔ Hinweise des Herstellers der Schraubensicherung zur korrekten 

Anwendung beachten!  

➔ Jeweils nur eine kleine Menge Schraubensicherung verwenden (~ 2 

Gewindegänge - nicht die komplette Gewindelänge!), um die 

Schrauben später zu Wartungszwecken wieder einwandfrei lösen zu 

können! 

 

Das maximale, empfohlene Anzugsmoment der Befestigungsschraube (Griff) 

beträgt 5 Nm! 
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HINWEISE ZU WARTUNG UND 

BESCHICHTUNG / OBERFLÄCHEN 
 

WARTUNG  

Es ist ausreichend die Teile sauber abzuwischen und den Stahlteil des Ladehebels 
insbesondere im Kontaktbereich mit dem Verschluss und mit dem Griff vor der 
Montage wieder leicht einzuölen.  

Eine Reinigung mit aggressiven Medien und/oder abrasiven Werkzeugen ist weder 
notwendig noch empfohlen!  

 

BESCHICHTUNG / OBERFLÄCHEN 

Die Beschichtung der Aluminiumteile erfolgt elektrochemisch. Prozessbedingt kann 
es an Aufhänge- oder Auflagepunkten zu kleinen blanken Stellen kommen, welche 
die Widerstandsfähigkeit und die Schutzwirkung der Beschichtung nicht 
beeinträchtigen!   

Da der Stahlteil der Ladehebels zwar oberflächenbehandelt aber nicht aus Niro ist, 
sollte dieser regelmäßig und insbesondere nach einer Reinigung oder dem Einsatz in 
feuchter Umgebung mit einem dünnen Ölfilm versehen werden, um den 
Korrosionsschutz zu erhalten. Bei Verwendung der im Auslieferungszustand 
verbauten, schwarzen Befestigungsschraube (Griff) gilt selbiges – alternativ wird der 
Einsatz der ebenfalls mitgelieferten Niro - Befestigungsschraube empfohlen.  

Die Bauteile und deren Oberflächen unterliegen – insbesondere an exponierten 
Stellen (Kanten, Führungsflächen, etc.) – einer Abnutzung.  

Prozessbedingte Stellen, sowie eine montage- und gebrauchsbedingte Abnutzung 
sind keine Mängel. 

 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: 

office@tectal.at 
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